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Allgemeine Hinweise

Wahl des Profils:

Wenn Sie sich beim Profiltyp nicht 
sicher sind, können Sie ein Stück 
des benötigten Profils einschicken. 
Wir prüfen es dann und beraten 
Sie gerne über die Möglichkeiten.

A n  w e l c h e r  S t e l l e  w i r d  g e m e s s e n ?  

s t e c k b a r e  D i c h t u n g

s c h r a u b b a r e  D i c h t u n g

2

http://www.tse.at/shop/index/cat/c252_Dichtungen-nach-Mass.html


Reinigungshinweis

Reinigungshinweis:

In Bezug auf die Haltbarkeit der Dichtungen teilen wir Ihnen Folgendes mit. Behördlicherseits 
werden seit Jahren strenge Anforderungen an die Hauptgrundstoffe gestellt, die beim 
Strangpressen von PVC-Profilen verarbeitet werden.

So genannte Weichmacher, bestehend aus Blei, Zink, Chlor u.ä. dürfen daher nicht mehr in Produk
ten verarbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass das weiche PVC der Dichtungen gegenüber 
tierischen Fetten und aggressiven Reinigungsmitteln empfindlicher geworden ist. Derzeit kommt 
es häufig vor, dass Betriebe die Dichtungen geraume Zeit nicht reinigen und anschließend für die 
Reinigung aggressive Mittel verwenden. Außerdem passiert es oft, dass zum Reinigen der Ränder 
scharfe Gegenstände verwendet werden.

Die Folge davon ist, dass bei 90% der Reklamationen, die bei uns eingehen, nur die Oberseite der 
Dichtung eingerissen ist. Dies ist fast immer auf die Verwendung falscher Mittel oder eben auf 
mangelnde Reinigung zurückzuführen. Die Seiten, an denen kein Schmutz haften bleibt, sind fast 
nie nach kurzer Zeit defekt.

Für eine längere Haltbarkeit der Dichtungen können Sie Ihren Kunden raten, das hierfür er
hältliche Spezialreinigungsmittel (Art.-Nr.: ) zu verwenden und die Dichtun
gen regelmäßig - am besten täglich - zu säubern.

'
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Befestigung der Tür- und Schubladendichtungen

FALSCH
PVC-D ichtungen hängen im m er 
durch. W enn die D ichtungen 
fa lsch befestig t werden, 
erscheinen sie unten zu lang.

RICHTIG
Beginnen Sie m it dem  Befestigen 
im m er an den Ecken, um ein Dehnen 
der D ichtung zu verm eiden.

r TUR

Vor der Montage:
•  N ehm en S ie d ie  D ich tung  so fo rt nach  dem  E rha lt a us  d e r V erpackung.
•  Legen S ie  d ie  D ich tung  flach  (a u se in a n d e rg e fa lte t) irgendw o  ab, um  sie  an d ie  U m g e b u n g s te m p e ra tu r zu 

gew öhnen .
•  H a lten  S ie  d ie  D ich tung  im m e r an den  E cken fest, d a m it d ie se  n icht e in re iß en .
•  R e in igen  S ie  d ie  F läche, a u f d e r d ie  D ich tung  m o n tie rt w e rd e n  soll, g ründ lich  (sow oh l d ie  T ü r- a ls auch  d ie 

G e h äu se u m ran d u ng , a u f d e r d ie  D ich tung  au flieg t).
•  B eg innen  S ie  be im  B e fes tigen  im m e r an den 4 E cken, be fes tigen  S ie  dann  d ie  langen  S e iten  und zum  

S ch lu ss  d ie  ku rzen  S e iten .

Montage:
Die D ich tungen  w e rden  fü r den  T ran sp o rt zu sa m m en g e le g t. D adurch  ha t d ie  D ich tung  nach dem  A u se in a n d e r
fa lten  e in ige  K n icke . Um d iese  K n icke  e tw a s  sch n e lle r zu g lä tten , kann e in Föhn ve rw e n d e t w e rden .

ACHTUNG: Beim  V e rw enden  e ines Föhns d a rf d ie  D ich tung  n ich t zu w a rm  w erden , so n s t kann sie  sich 
ve rfo rm en  und schm e lzen .
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Steckprofile
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Steckprofile
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Steckprofile
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Hohlprofile

4 -A 5 -A
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Silikonprofile

53-SIL 54-SIL 55-SIL 56-SIL
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Silikonprofile

61-SIL 62-SIL 63-SIL 75-SIL

a r t ik c l n r 0  a b

0 8 1 5 -S IL 8 mm 15 mm

1 0 1 5 -S IL 10 mm 15 mm
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Gummiprofile

1-A 2-A 40-A 41-A

42-A 43-A 20 43-A 28 43-A 36
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Gummiprofile
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Gummiprofile
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Moos- & Schwammgummi

Moosgummi

artikel nr 0  a b
109 8,0 mm 16 mm
117 10 mm 15 mm
118 13 mm 33 mm

Moosgummiprofile

110 112 114 116

Schwammgummi (selbstklebend)
EPDM

artikel nr a b
4005 40 mm 5 mm
4008 40 mm 8 mm
3010 30 mm 10 mm
4010 40 mm 10 mm
4510 45 mm 10 mm
3015 30 mm 15 mm
5515 55 mm 15 mm
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□  A N F R A G E

□  B E S T E L L U N G

F irm enstem pel

Beste lle r/N am e

Datum

Kunden-Nr.

L ie feradresse

nur für Außenprofile nur für Steckprofile

Außenmaße

Menge Profil Nr. bitte angeben: kurzes Maß (mm) langes Maß (mm)

Q A u ß e n m a ß  
□  S te ckm a ß

□  A u ß enm aß
□  S te ckm a ß

□  A u ß enm aß
□  S te ckm a ß

□  A u ß enm aß
□  S te ckm a ß

Sonderanfertigungen sind vom  Um tausch ausgeschlossen!
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